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1. ISI$P 

1 * 1 * Zastosowanie 

Compensator typu &T-35 jest przyrs^dem przenodnym przez- 
naozonym do pomiaru napi§6 i sii elektromotorycznych 
w zakresie od 0 do 200 mV, Oprdcz tego kompensator ET-35 
mo&e alu&yd do pomiaru sil termoelektrycznyoh /wzorcowa- 
nia termoelementdw/, sprawdzania miliwoltomierzy i in- 
nyok pomlardw opartych na zasadzie kompensaoji napi§ola* 

1*2* .N o r m y i dokumenty swi^zane 

1.2, It, Compensator teohniczny ED - 33, 

Dokumentaoja konatrukoyjna nr ZZG-II-28-64,0,0,00. 

1*2.2*. Przelaoznik PU-10, Dokumentacja konstrukoyjna nr ZZG-II- 

28-1 1 «• w < 0« 00, 

1.2ij« Galwanometr wskazdwkowy GW-29.Dok,konstaZZG-XI-2 8/73,0, 

0 * 00 . 

1 .2.4. Og&iwo Weston* przemyslowa OP-11 t Norma zakladowa ZN -28-045. 

2. HIE I i 0 H HI C S NS 

2 .1 * Zakrasy pomiarowet 

a/ od 0 do 200 mV /mnoinik x 1/ 

b/ od 0 do 20 mV /mno&nik x 0,1/ 

2,2« Niedokladnodd pomiarus 

dla saakreou 200 mV * ± 0,1 % ± 10 uV 
dla zakresu 20 mV t - 0,1 % - 1 uV 

2«3« W a Z' u n k i z n a m i o n o w © * 

- temperature otoczenia . + 20 °0 

- wilgotnodd wzgl^dna otoczenid 65 %• 

2.4. Warunki eksploata cygnet 

- temperature otoczenia* od + 10 °0 do + 35 °0 

- wilgotnosd wzgl§dna otoczenia* do 80 %. 

2.5. Wsksinik zera? gaiwanometr wskazdwkowy typ GW-29 

Oi a 3*1G” ,; A/dz, % a 65Q Ekr = 200 £ 
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Wzorzec SEM: ogniwo Westona /przemyalowe/ typ OP-11 
klasa dokladno£ci 0,005. 

Zasilanie: 1,2 V /4 akumulatorki typ KN-02 polqczone 
rdwnoiegl©/. 

Po;jemno66 irddla pr^dus 0,8 Ah, 

Pobor prqdu ze £r6dlas ok. 1 mA. 

Ladowanie akumul a t o rk6w : pizetwornica transformatorowa typ 
PT-1 zaailana z aieci 220V, 50 Ha/ £4rmy Eltra/-dol$czana 
do kompenaatora. 

Ozas Xadowania ok. 20 godzin. 

Wymiary* 420 x 230 x 165 

Cipiar: 5,2 kG. 

OPIS TECHNICZNY 
ZASADA DZI ALANIA 

Schemat ideowy przyrz^du przedstawia rys.1. Kompensator 
technic zny typ KT-35 stanowi kompletny uklad pomiarowy, 
zawierajaoy oprdoz zasadniczego ukladu kompenaacyjnegp: 

- £r6dlo prg.du B skladaj^ce ai? z czterech akumulatorkdw 
typu KN-02 pol^czonych rbwnolegle, 

- galwanometr wakaz6rkowy G typu GW-29, 

- wzorzec eiiy elektromotorycznej En, ogniwo Westona 
/nasycone/ typ OP-11. 

Uklad kompenaatora zwiera trzystopniowy dzielnik napipcia 
zbuaowany z opomik6w Rg + R^. Dwa stopnie dzielnika re- 
guXowane sa akokowo z& pomoca przei^cznikow, trzeci stopieh 
posiada regulacjp piynna za pomoca potenc jometru R^. 

Zmian§ zakreau kompensatora umofcliwia dzielnik napipcia Ry 
i Przel^czanie zakresdw dckonujje si<? za pomoca prze- 

l^cznika W. Pr^d Jp nie zaleiy od poloienia przel^cznika W. 
Pr$d kompenaatora Jk przeplywaj acy przez dzielnik Rg - R^ 
zmienia si$ dzieaipciokrotnie i wynoai odpowiednio: 

- dla zakreau 0 - 200 mV * 1 mA 

- dla zakreau 0 - 20. mV t 0,1 mA 
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Oporniki Rj, R^ i E^ slu£$ do regulacji pr^du kompensatora 
Jk. Regulacja odbywa si§ skokowo za pomoc^ przei$cznik6w # 
Lokladne ustalenie pr^du kompensatora Jk umoiliwia ogniwo 
Westona En, kt6rego alia elektromotoryczna jest por6wny- 
wana ze spaakiem napi§cia na opornikacb Rg, dzielniku Rg- 
- R^ oraz R^ 6 « 

3.2. Elementy o b s 1 u g i i i c b przez- 
naozenie. 

3.2.1 . Przelgicznik przecbylny dwustronnie zwrotny "W" - przei^cz- 
nik zakresbw i wyiqcznik zaeilania przyrz^du. W poloieniu 
brodkowym diwigni przel^cznika /"O"/ przyrz^d jest wylq.- 
czony. W poiozeniu 0,1 x wskazania kompensatora naleiy 
pomno&yb przez 0,1$ a w poloieniu 1 x wskazania naleiy 
pomnofcyb przez 1 • 

3*2.2. Przel^cznik przecbylny stabllno zwrotny "Ex - En" - pomiar 
lub cechowanie pr^du kompensatora Jk. W poloieniu En usta- 
la si§ pr^d Jk pokr^tlami "Reg.Jk zgrubna, brednia, doklad- 
na", a w polofceniu Ex dokonuje si§ pomiarbw. 

3.2.3* Przel^cznik przecbylny dwustronnie zwrotny "G" - przel^cznjk' 
czulobci galwanometru* W ^olo&eniu diwigni przelgnznika "0" 
galwanometr jest zwarty. W poloieniu x 0,1 czulobb galwano- 
metru jest w przyblizeniu dziesifciokrotnie mniejsza ni& 
w polofceniu x 1. 

3*2.4* Pokr^tla "Reg.Jk zgrubna, brednia dokladna" - regulacja 
prqdu kompensatora. 

3.2.5. Pokr^tla "xIO, art, x0,1 mV" - pokr^tia pomiarowe sluz^ce 
do nastawiania mierzonej wartobci SEM lub napi^cia. 

3.2.6* Zaciski laboratoryjne "Ex" - zaciski pomiarowe* 

3.2.7. Gniazdko miniaturowe "L" - gniazdko slui^ce do umieszczenia 
wtyczki miniaturowej przetwornicy transformatorowej w celu 
ladowania akumulatorkbw. 

4. PRZYGOTOWANIE KOMPENSATORA DO 
POMIARdW. 

4.1. Dokonywanie pomiarbw jest moiliwe, gdy s^ naladowane akumu.- 
latorki zasilajqce przyrz^d. 
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Spos6b stwierdzenia czy akumulatorki 84 naladowane 
podano w p. 5*2. uwaga 2. 

4,2. Jedli akumulatorki 84 rozladowane' naledy je naladowad 

za pomocq przetwornicy transformatorowej PT-1 dolqozonej 
do przyrz^du. W tym celu naledy umiedcid wtyczk§ minia- 
turow^ przetwornicy w gniazdku oznaczonym symbolem "L", 
a wtyki przetwornicy miedcid w gniazdku sieciowym 220V, 

50 Hz na czae 20. godzin Aompensator powinien byd wyl^- 
ozony, przel^cznik "W" w drodkowym polodeniu/. 

4.3* Kompensator modna udywad dopiero po 2 godzinach od cHwili 
zakodczenia ladowania akumulatorkdw. 

4.4. W czasie pomiardw i przechowywania przyrz^d powinien si§ 
zawsze znajdowad w polodeniu poeiomym. Ze wzgl§du na 
umieszczone wewn^trz ogniwo wzorcowe Westona w czasie 
przenoszenia naledy unikad gwaltownych wstrz^sdw. 

4.5* Ha 30 minut przed rozpocz^ciem pomiardw, celem ustabilizo- 
wania si§ pr^du, naledy dzwignif przelgnznika W ustawid 
w polodeniu "lx" lub ,, 0 f 1x H . 

4.6. Ustawid zero galwanometru pokr^cajqc wkrftem korekcyjnym 

UBLOcowanym na wiedyczce galwanometru, przytrzymujj^o ddwigni§ 
przel^cznika "G" w polodeniu "xl". 

3, POMIART 

5.1. Ddwignie przel^cznikdw "Ex-En" oraz "G” przecbylid i przy- 
trzymad w polodeniu En i x0,1. 

5.2. Wskaz6wk§ galwanometru sprowadzid do zera pokr^caoqc 
galkami "Reg.Jk". Oalkowicie zftdwnowadenie ukladu uzyskuje 
8i§ po przel^czeniu ddwigni przel^cznika "G*' w polodenie 
"xl". 

U w a g i 1 

1. Jedli po kilkunastu sekundacb od momentu ustalenia pr^du Jk 
wg punktu 5*2. wskazdwka galwanometru wychyla si§ z polozenia 
zerowego oznacza to, de napi§cie akumulatorkdw zasilaj’^cych. 
zmienia si§. Mode to byd spowodowane za szybklm rozpocz^ciem 
pomiardw po zakodczeniu ladowania lub zbyt wczesnym rozpocz?- 
ciem pomiardw tud po wlqczeniu pr^du kompensatora. 
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2, Jedli v/ czasie cechowania pr^du Jk wg. punktu 5.2* 
wezystkie przelqczniki "Reg.Jk” znajd^ si? w lewych 
skra;jnyc.h poloieniach, 'a wskazdwka galwanometru nie 
osiqgnie zera oznacza to, &e akumulatorki zasilaj^ce 
roz la do wane » 

5o3» Ustawic ddwigni§ przelqcznika ’'En-Ex" w polozeniu "Ex". 

5.4* Ustawid przel^ozaik "W” na odpowiedni zakres /jedli nie 
wiadomo jakl, i to rozpoczymad pomiar od zakresu ’'lx 11 /* 

5»5. Przyl^czyd mierzone drddlo SEM lub napi§cia do zaciskdw ’’Ex" 
zwracaj^c uwag? na biegunowodd napi§cia. 

5»6« Ddwigni§ przel^oznika ”G” przechylid do polodenia ”xO f 1” 
i sprowadzid wskazdwka galwanometru do zera przekr^cajqo 
kole^no galki przel^cznikdw ”x10, xl, x0,1 mV”. 

5«7* Zrdwnowadyd dokladnie uklad przeehylajqc ddwigni? pzel^cz- 
nika "G” w polodenle ”x1”. 

U w a g a : 

Jedli w czasie czynnodci 5*6. i 5»7- wszystkie przel^czniki 
znajjduoQ: si? w polo&eniach ”0”, a wskazdwka galwanometru wy~ 
chyla si§ w prawo oznacza to, ze naledy zmienid biegunowodd 
mierzonego drddla na zaoiskach "Ex”. 

5-8^ Odczytad wynik pomiaru w okienkach pod przel^cznikami uwzgl§d 
niao^c odpowiedni mnoznik zakresu. 

5-9« Sprawdzid dodatkowo po pomiarze pr^d kompensatora Jk wg 5«'1« 
i 5.2, Jedli wskazdwka galwanometru wychyla si§ z polozenia 
zerowego pomiar naledy uznad za nieaokladny i powtdrzyd 
ponownie. 

5*10r. Po zakohczeniu pomiardw wyl^czyd zasilanie ustawiaj^c prze- 
l^cznik zakresdw "W” w polodeniu ”0" o 

6, KONSERWACJA PRZXRZ^DU 

6.1. Eonserwacja przei^cznlkdw. 

Podczas eksploatacji kompensatora raz na pdl roku naledy 
zakonserwowad styki przel^cznikdw* 
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W tym celu naledy? 

- zdd^d galki przel^cznikdw pokr§tnych, 

- odkr?cid wkr§ty mocud^ce galki przel^cznikdw przechylnych, 

- odkr§cid wkr§ty mocuj^ce plytf czo1owq 5 

- zdd^d plyt$ czolow^i 

- zddqd zawleczki mocud^oe glowice przelqcznikdw, 

- zdd^d glowice przel^cznikdw, 

- styki przel^cznikdw przemyd czyst^ szmatk^ zwildonq 
w benzynie apteczned, a nast§pnie posmarowad czystym 
bezkwasowym olejem parafinowym. 

- zlodyd przel^czniki, zalodyd plyt§ i galki. 

U w a g i i 

1. Podczas skladania przel^cznikdw pewn^ trudnodd moze 
sprawiad zalodenie kulek zapadki. W tym celu naledy d© 
pokryd warstewk^ smaru lub wazeliny i "przykleid" do 
spr^dynek, a nast§pnie delikatnie zalodyd glowic§. 

2. Prawidlowo konserwowane przelqczniki zapewniad^ dlugo- 
trwal$ poprawng. prac$ kompensatora. 

6*2. Wymiana akumulatorkdw. 

W przypadku uszkodzenia akumulatorkdw naledy podobnie d©^ 
w p. 6.1. zddgd plyt? czolowg, odkr§cid kasetk? z akumula- 
torkami, odkr^cid plytk$ metalowg i wymienid akumulatorki 
n& nowe. 

Podczas wkladauia akumulatorkdw zwrdcid uwage na biegunowodd 
akumulatorkdw. 

6,3, Wymiana ogniwa West.ona, 

Przy delikatnym poslugiwaniu si§ kompensatorem bez narazania 
go na gwaltowne wstrzgsy i przechyly, ogniwo Westona prak- 
tycznie nie ulega uszkodzeniu. 

W wypadku uszkodzenia ogniwa, naledy zddgd plyt$ czolowg 
dak w p, 6,1 , wydgd ogniwo z gniazda i wlodyc nowe. Przy 
gniazdkach na ogniwie znaddud© si§ kolek zabezpieczad^cy 
przed nieprawidlowym wiodeniem ogniwa. 
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7. 0 P A K 0 W A N I E t PEZECHOiri ANIB, 
TRANSPORT 

7.1* Opskowanie 

Przyrz^d wklada si§ wraz a pokrowcem w pudelko z tektury 
pancerne;} falistej. Do pudelka wklada si§ przetwornio§ 
transformatorowQ PT-1 , ninlajjaz^ instrukcj§ obalugi oraz 
protokdl sprawdzenia kompensatora. Pudelko zakleja si§ 
banderolaml firmowymi z piecz^tkg kontroli tecburoznej. 

Na pudelku nakleja si§ etykietki z oznaczeniem przyrz^du 
i oen$ oraz symbol przedmiotdw latwo tiuk^cych si$. 

7.2. Przochowywanie 

Przyrzad przechowuje si§ w polofceniu poziomym /nieod- 
wr6conym ze wzglfdu na ognlwo Westona/ w pomieszczeniach 
suchycb o atmosferze nie zawiera^cej par substanc^i 
wywoluj^cych korozj§. 

Warunki skladowaniat 

- temperatura otoczenia: od + 5 do + 35 °C 

- wilgotno£6 wzgl^dna otoczenia do 80 % 

7.3, Transport 

Kompensator w opakowaniu wg. 7.1. mo£e by6 ti-anaportowany 
dowolnym krytym Srodkiem transportu w polo£eniu poziom,-ym 
z zacbowaniem 6rodk6w ostro&nosci 3&k dla przedmiotdw 
latwo tluk^cych ei§, 

8. SPRAWDZENIE KOMPENSATORA 

Sprawdzenie polega na porownaniu wskazad kompensatora 
ze wskazaniem kompensatora laboratory jnego klasy 0 f 05 
np. KM-76 posiadajj^cego aktualne swiadectwo legalizacyjne 
wystawione przez CUJiM. 
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